MO TORESTUBULARES

jFelicitaciones! Ud. ha adquirido un Motor Tubular Motic con 5 anos de garantia.

Instrucciones de Seguridad:
Al final de este manual hay una lista de recaudos de Seguridad que debe
observar permanentemente para evitar accidentes. Consérvelos.

Qué Contiene la Caja de su Motor segun sea su tipo
Existen las siguientes categorias de Motores Tubulares MOTIC

1/ Motores Tubulares Solares:

Estos son motores de Corriente Continua, con un uso generalmente orientado a cortinas de tela tipo
sun screen o de tablillas de PVC.

Estos motores funcionan tomando la energia de sus baterias internas las que se pueden cargar con
el cargador que encontrara en la caja y/o con un panel solar que es opcional.

En la caja encontrara, ademas, una bolsita con accesorios y el transmisor de control remoto.

El diametro de esta clase es de 25 mm.

2/ Motores Estandar: Es el tipo mas comin, generalmente orientados a aplicaciones de cortinas de tela
pesadas, persianas de madera, plastico o metal de dormitorios, toldos, pérgolas, techos corredizos, etc.
. Su cuerpo es en general un tubo de 35 mm, 45 mm y 59 mm. En su caja encontrara una bolsita con un
seguro seeguer, dos chavetas, un driver, una corona, una herramienta de ajuste.
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3/ Motores Con Ayuda Manual: Son motores de
mediano y gran porte destinados en general a persia-
nas metalicas comerciales y domiciliarias de misién
critica, es decir aquellas que deben abrir o cerrar inde-
pendientemente haya o no energia de red. Sus cuer-
pos son cilindros de 45, 59, y 92 mm de diametro

Vienen para dos modos de auxilio manual, a saber:
Para ser operadas con una manivela que se inserta en
un “Ojo” que al girarla mueve el motor o con cadena,
que facilita ain mas su operacion en emergencia.

En la caja encontrara los adaptadores driver y corona, la bolsita con el seeguer y las

chavetas, la herramienta de ajuste de los finales de carrera y si es del tipo para manivela,

el ojo de enganche.

De estos motores los hay combinados también con un radio receptor incorporado por lo que, si fuera
un Radio Motor con auxilio manual, encontrara en la caja un control remoto.

4/ Radio Motores: Estos motores traen incluido un radio Receptor Interno que les permite ser accionados
por controles remotos sin el agregado de un receptor externo como al resto. Son iguales a los anteriores
siendo la mayor diferencia visible sus cables, tienen solo los de alimentacién de 220 VAC y uno corto blanco
que es la antena del receptor.

Montaje del motor fuera del eje

Como se ve en la figura, debemos enhebrar la corona que es el adaptador con un agujero del diametro del motor
y con una forma exterior aproximada a la geometria del interior del tubo donde se colocara el motor, su posicion
es en el extremo cercano a los cables y debe colocrse en el collarin de plastico que mueve los finales de carrera,
asegurese de colocar la chaveta que forma parte de este collarin en la ranura de la corona.

NOTA: Si se perfora el collarin de final de carrera, el motor no tiene reparacion.

Una vez instalada la corona debemos colocar el driver en el eje de rotacion, asegurandolo con el seguro
seeguer que viene como accesorio.

__ Soporte _— Cuerpo del Motor Corona Seguro

TorniIIoE :@::::@_______ -—--—-—---—;:EIB-@- @@
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Montaje al Eje de la Cortina

El tubo o rolo donde se montaran los motores pueden tener secciones de variada geometria y diametro, en
general seran redondos lisos o con nervaduras u octogonales, sin embargo su eleccién dependera de la
aplicacion y de la existencia de los adaptadores.

El largo del motores es de valores normalizados y no necesitan cubrir una pocién determinada del rolo, solo
debe asegurarse que éste tenga la sificiente resistencia a la torsién.

Montaje del Motor en el Rolo

Insertar

Anclaje al soporte

Como vemos en la figura precedente, deberemos tomar el motor con los adaptadores colocados, como se
mostro en el paso anterior y disponernos a meterlo dentro del rolo.

Sugerimos antes de introducir el motor colocarlo al lado del tubo, haciendo rasar el labio de la corona (que
es hasta donde entrara el motor en su rolo) y marcar en el rolo el centro del Driver para luego con el motor
puesto hacer una o varias perforaciones de diametro ligeramente menor al alma de un tornillo aterrajador
con el cual fijaremos el driver para evitar que gire.

Muchos de los adaptadores drivers son octogonales o redondos nervados y pareceria que no es imprescin-
dible atornillarlos, pero se sugiere hacerlo, ya que si entre éste y el cafio hay algo de juego, el golpe del
adaptador contra la pared del rolo, terminara dejando redonda la mismay el driver girara loco.

Recuerde, no coloque tornillos en la corona.

Colocado el motor en el eje, se montara en el taparrollo o la pared, y solo nos quedara colgar la cortina y
regular los fines de carrera.

RECOMENDACION: Sucede con alguna frecuencia que los instaladores tomen la cortina al rolo colocan-
do entre éstos una tira de tela o plastico y que la tomen del cafio con tornillos, verifique que la punta de los
tornillos no toque en tubo del motor porque lo frenara o hara que el tomillo raspe el cuerpo del motor
haciendo de fresa y lo termine cortando.
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Conexion Electrica de los Motores Tubulares

Los motores tubulares tienen un motor eléctrico de los llamados monofasicos de fase partida o bifasicos,
éstos son motores con dos bobinados en el estator y un capacitor permanente entre los extremos de éstos,
cuyos puntos medios estan unidos. Aunque solo estan disponibles los cables sube, comun y baja en caso
de los motores sin radio y los de fase, neutro y tierra (sin direccion indicada) en los Radio Motores

El ciclo de trabajo de estos motores es del 30% o sea que deben descansar para evacuar el calor, el doble
del tiempo que funcionan, siné calentaran y se detendran al llegar a los 115 grados celcius y ud. debera
esperar que enfrie hasta 45 grados para que vuelvan a arrancar.

Aplicaremos la “fase” al comun, que en MOTIC es en general el
cable mas claro, tipicamente gris (no confundir con el de la tierra
mecanica que es gris y verde tipicamente), y alternativamente I
iremos conmutando el Negro y el Marrén conectados al “neutro”
para que el motor gire en uno u otro sentido. Comun

Baja

G/V

Como Regular los Finales de Carrera Mecanicos

Si el motor no esta puesto dentro de un cafio que gire con el Driver y arrastre el mecanismo de final de
carrera con la Corona, no funcionara el mecanismo de final de carrera por lo que no se detendra nunca,

excepto cuando caliente.
Punto de
Observacion
Motor\ Driver\ Rolo Puntera

Labio de la Corona

/_

Prisioneros de Ajuste
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Para la correcta regulacion de los finales de carrera se recomienda seguir los siguientes pasos:

_Observar el sentido de giro del cafio de la cortina, parandose desde el punto de observacién como lo
indica la figura.

_Si el cafio gira en sentido horario, se regula el limite de recorrido mediante el tornillo prisionero color
blanco en la base del motor, junto a la corona.

_Contrariamente, si el cafo gira en sentido antihorario el limite se regula con el tornillo prisionero de
ajuste color rojo en la base del motor.

_Una forma practica de regular la cortina es la siguiente: Primero armar todo el cafio, fijaciones, conexio-
nado eléctrico y verificar que el motor gire en ambos sentidos.

_Si la cortina se encuentra baja (que es lo normal), hacer girar el motor en el sentido en que bajaria la
misma, hasta que el motor se detenga solo debido a que se accioné el final de carrera de bajar.

_lLuego proceder a colgar la cortina teniendo especial cuidado con la zona donde se encuentra el motor
y finales de carrera para no dafiarlos.

_Finalmente accionar el motor en el sentido de subida y regular el final de carrera superior siguiendo lo
descripto anteriormente (observar sentido de giro del cafio).

_Si el motor corta antes, girar el regulador en el sentido del (+) y el motor ira avanzando de a pasos hasta
la ubicacién deseada.

_Si el motor no corta al llegar al limite deseado, detenerlo, invertir la marcha, dejarlo que corte en bajada
e iniciar nuevamente el proceso girando el regulador correspondiente en el sentido del (-) hasta lograr el
corte del final de carrera en el punto deseado.

_Para acortar el recorrido del final de carrera girar el regulador en sentido del menos (-).
_Para alargar el recorrido del final de carrera girar el regulador en el sentido del mas (+).
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Como Elegir su Motor

Primero debera decidir acerca de qué familia de motor comprara, éstas son:

CONTROL
FINAL DE AUXILIO
FAMILIA CARRERA REMOTO MANUAL ADICIONAL
INCORPORADO
o Receptor de control
MOT Mecénico NO NO remoto externo opcional
MOT-M Mecénico NO sl S0 Bl e
caja reductora adicional
MOT-CAD Mecanico NO gl Cadena de auxilio manual
RADIO MOT Mecénico sl NO Receptor incorporado
. Receptor incorporado ojo
RADIC MOT-M Mecanico Sl Sl para manivela y caja adicional
o Receptor incorporado,
MOT-B Electrénico NO NO Deteccion de cbstruccion
Re [ d
RADIOMOTE | Electrénico Sl sl Detacdion do ohatrusetn
Blectréni Receptor Incorporado,
SOLAR MOT de?ﬂ parrgggs Sl NO Baterias Intemas, Cargador,
Panel Sclar (Opcicnal)

Debera tener en cuenta que los motores con final de carrera mecanico dan entre extremos de 22 a 24 vueltas y
tienen diversas velocidades (RPM) v que los motores de final de carrera electrénico son capaces de girar 4 minu-
tos, por ende, dan muchas mas vueltas que los anteriores.

Una vez elegido este item ahora deberemos elegir el TORQUE, o sea la capacidad de hacer palanca, en otras pala-
bras, cuantos kilos puede levantar.

El analisis es el mismo que hacemos cuando vamos piloteando una bicicleta, supongamos que nuestros cambios
sdlo cambien la corona y dejen siempre el mismo pifidén, en este caso veremos que mientras mas chica es la corona
(idealmente el rolo), vamos mas despacio pero hacemos menos fuerza, o sea somos capaces de levantar el peso
de la bicicleta y el nuestro propio aln en subidas muy empinadas y viceversa, de alli sale la conocida ley de la
bicicleta que es compartida por los tubulares:

Si obtenemos mds velocidad levantamos menos peso, o sea “mientras mas grande el rolo, levantamos la
cortina en menos tiempo, pero necesitamos un motor de mas torque”.
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Los MOTORES TUBULARES MOTIC son POTENCIADOS en la version actual de los mismos, merced a un
redisefio de su caja reductora y al uso de metales especiales, se ha aumentado el Factor de Transferencia de
Torque (FTT), lo que les permite levantar el 30% mas de peso, que el que se calcula con la formula usual para éstos.

La formula practlca para saber qué torque hay que pedir a partir del conocimiento del peso de la
cortina o persiana y del diametro del Rolo {los elementos entre paréntesis son las magnitudes de cada cosa):

Torque (Nm) = (Peso (Kg) * Diametro (mm)/100)/1.3 (Nm es Newton/Metro)

O sea, el torque minimo que tenemos que pedir es APROXIMADAMENTE IGUAL al peso de la cortina, en Kilogra-
mos, por el diametro del rolo en milimetros, dividido 130. Por ejemplo, si tenemos una cortina metalica de 3 metros
de ancho por 2,6 de alto de las tablillas de 70 mm micro-perforada, y un rolo o eje que es un cano estructural de
3" (3 pulgadas) por 2 mm de pared, ;qué le pongo?

1/ Averigiiemos cuanto pesa esa cortina:

Superficie de la Cortina en M? = Ancho Poralto=3*26=7.8 m?

Peso de una cortina micro-perforada por metro cuadrado, aproximadamente 8,5 Kg/m?

Exceso para friccidn y efecto viento (moderado) 15%, lo que sera igual a multiplicar el peso por 1,15

PESO TOTAL = (7,8 M2 * 8,5 Kg/m2) * 1.15 = 76,24 Kg

2/ Veamos el Torque
Unejede 3" esiguala3 * 25.4mm = 76,2 mm
Torque = Peso*Diametro/100 = 76,24 Kg * 76.2 mm / 130 = 44,68 58,09 Newton/Metro
Si este motor no fuera potenciado, como sélo son los de MOTIC, |a cuenta seria;
Torque = Peso*Diametro/100 = 76,24 Kg * 76.2 mm / 100 = 58,09 Newton/Metro

El valor mas cercano seria entonces el de 60Mn, asi que elegimos un motor que, en este rango, cuesta un 25%
mas caro.
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Seleccién Grafica de Motores ;Como selecciono el Motor Tubular MOTIC?
ilevanta 30% mas!

190 200| 210| 230 | 240| 260 | 270| 290| 300 340| 390

MOT 1.1 Mot 6 Mot 10 IMoT 13 BIMoT so Mot 60 MoOT 120 [lliMoT 140 BIMOT 180 BIMOT 300

*férmula aprox. para cdlculo de peso: peso (kg)= torque (Nm) *102 *1,3/didgmetro (mm)
*férmula aprox. para seleccionar el motor: torque (Nm)= peso (kg) x didametro (mm) /(100*1,3)

Seleccion de Motores Pesados, Ejemplo:

torque | diam. SO max.
modsla I::Iqm o mm. gﬁl‘tinﬂ (ka)
MOT 140 140 70 265
76,2 244
100 186
112 166
MOT 180 180 70 341
76,2 313
100 239
112 213
MOT 300 300 1016 392
115 346
130 306
150 265




MANUAL
USUARIO

09

Programacion de los Controles Remotos:

_Borrar Memoria y Cargar el Primer Control

Alimentar el

Motor Tubular . . . .
(sélo uno) Emite pitido o Deprimir P2 (con Deprimir P2 (con Parg;gvarhr;j_san;go_dq gl:am
mueve el eje la pila colocada) la pila colocada) Se debe repetir y deprimir
flecha bajar
_Agregar Control:

Alimentar el '
Motor Tubular e W Primer Control: Nuevo Control: i
(s6lo uno) mueve el gje Deprimir P2 (con Deprimir P2 (con Daprinr:iﬁl\:l::li: g::al'anﬂiba
la pila colocada) la pila colocada) para invertir el movimiento.
Repetir y deprimir flecha

para abajo
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Motores Tubulares MOTIC.
Informacion de Seguridad

ADVERTENCIA. Importantes instrucciones de seguridad. Es importante

para la seguridad de las personas que siga estas instrucciones

/ Examinar con frecuencia la instalacion, en caso de desequilibrio o signos de desgaste o dafio en los cables o
resortes o montaje, no utilice los mecanismos si piensa que si es necesaria la reparacién o el ajuste.

/ Si el aparato es controlado automaticamente, cortar el suministro eléctrico cuando el mantenimiento de limpieza,
o de otro tipo se esta llevando a cabo.

/ Antes de instalar la unidad, compruebe que la parte accionada se encuentra en buen estado mecanico, correcta-
mente equilibrada, y que abra y cierra correctamente.

/ Garantizar que se evita el atrapamiento entre la parte accionada y las partes fijas cercanas, debido al movimiento
de apertura de la parte accionada.

/ Siva a operar el dispositivo con control remoto aseglrese de tener el mecanismo a la vista para no danar a alguna
persona que no advierta el movimiento. Para informacién de este accesorio opcional refiérase a su manual.

/ Los motores deberan ser instalados por un técnico calificado; de lo contrario, puede causar lesiones corporales
graves o dafio a la propiedad.

/ Los motores no deben ser operados sin tener una vista completa del entorno vy la cortina y se debe evitar el uso
de prendas colgantes que puedan enredarse con los elementos maéviles del sistema.

/ No permita que los nifios jueguen con los controles fijos. Mantener los controles remotos lejos de los nifios, previ-
niendo una activacioén indebida.

/ Cuando abra o cierre la cortina, no intente andar a través del vano pasando por debajo de ella.

/ Cuando se opera un cambio parcial de cierre, aseglrese de que otras personas se mantengan alejados.

/ No tire de la cadena de mano o palanca de liberacién durante la apertura o el cierre de la cortina.

/ Compruebe regularmente el motor, y los elementos asociados. Si usted tiene cualquier problema, péngase en
contacto con nuestro agente de ventas o servicio técnico.

/ La linea de energia eléctrica debe tener un Interruptor Diferencial y luego un Interruptor multi-polar, excepto que
las normas de su regién digan lo contrario.

/ La conexion del cable de alimentacion del motor a la RED se debe hacer mediante una bornera de terminales o
ficha norma IRAN 2073.

/ El equipo no esta disefiado para ser utilizado por personas (incluidos nifios) con capacidades fisicas, sensoriales
o mentales reducidas, o sin experiencia o desconocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos en el uso
por una persona responsable de su seguridad.

/ La operacién manual esta prevista sin energia eléctrica, para hacerlo aseglrese de cortar el suministro, con la
cadena podra levantar la persiana asociada y para bajarla debera acceder al mecanismo pertinente, cuidando que
nadie esté en el area de movimiento de las partes méviles, la cadena NO girara al funcionar ni eléctricamente ni
manualmente.

Si tiene dudas o necesita asesoramiento, respecto de los mecanismos Motic o de la instalacién eléctrica puede

llamar a Grupo Motic SRL - Departamento Técnico al (011) 4730-3222. Antes de cualquier trabajo sobre el motor
o la cortina cortar la electricidad.
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La garantia de los elementos o servicios vendidos por Grupo Motic SRL, (en adelante Motic) aplica solo
a los productos de su portafolio, en si mismos y no es extensiva al edificio o al proyecto en los que estén
aplicados.
La garantia se reduce al reemplazo liso y llano del producto defectuoso o a la reparacion del mismo,
dentro de un plazo de 10 dias (dependiendo de la existencia de repuestos), a eleccion de Motic y a su
solo criterio, no cubriendo las consecuencias ni costos ni dafios emergentes ni dafios contingentes que
hubiera podido provocar o serles atribuidas a la falla.
La garantia sera aplicable solo en instalaciones de acuerdo a la tabla de caracteristicas técnicas, cuando
la falla se deba a algun vicio oculto de los materiales o el ensamblaje de los mismos, y que no tengan
que ver con la instalacién, el tendido o servicio eléctrico, su uso o actos de Dios.
La garantia se brinda en las instalaciones técnicas de Motic (su Domicilio Comercial) por lo que los equi-
pos deben colocarse en ésta, libres de cargo de flete. Los equipos a entregar como resultado de la aplica-
cién de la garantia seran entregados en la puerta de la Planta, con el embalaje y flete a costas del cliente.
Esta garantia solo cubre los equipos vendidos a través de los canales oficiales e instalados por técnicos
certificados o autorizados.
Esta Garantia es Limitada y esta sujeta a las condiciones y legislacién vigente en la Republica Argentina,
Para cualquier solicitud de cobertura de la Garantia, Reparaciones o Repuestos o cuestiones técnicas
comunicarse con Motic en.

Agiiero 449, Teléfono (011) 4730-3222 en Villa Martelli (1603) Buenos Aires, Argentina.

Plazo de la Garantia 5 (CINCO) afios a partir de la fecha de la factura de Grupo Motic SRL.

Esta Garantia es vélida solo cuando se acompafia con la Factura, Ticket de Compra o se encuentra
Sellada, firmada y Fechada por su Instalador o Revendedor Autorizados.

Modelo de Equipo: Fecha de Compra:
Lugar de Compra: Numero de Factura de Compra:
Numero de Serie:

molic

La vida mas simple
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